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Lagerhallen
Maximieren Sie Ihren Lagerplatz mit unseren Hallensystemen!

Isolierung

•	 doppelschalig mit Mineralwolle

•	 alternativ aus Sandwichpaneelen

Lichtplatten

•	 aus Polycarbonat in Wand oder Dach

•	 als Einzelelemente oder Lichtband

Windverbände

•	 nach statischer Erfordernis
Tore und Türen

•	 verschiedene Torvarianten wie Rolltor, Sektionaltor, 
Schiebetor

•	 Türen als Nebeneingangstüren oder im Tor integriert

Systembeschreibung
Unsere individuell planbaren Lagerhallen sind die Lösung für Ihren Raumbedarf und stellen eine kostengünstige Alternative 
zu Massivbauten dar. Unsere Hallensysteme werden in verschiedenen Branchen und für unterschiedliche Zwecke 
eingesetzt. Die Konstruktion und Modulbauweise ermöglichen eine kurzfristige Lieferung und die schnelle Montage vor Ort. 
Sie haben die Möglichkeit zwischen 5 verschiedenen Dachformen und einer Vielzahl an nützlichen Ausstattungsvarianten 
zu wählen. 

Binder

•	 aus geraden oder gebogenen IPE-Profilen

•	 tauchgrundiert, alternativ feuerverzinkt

Riegel / Pfetten

•	 Standardausführung Holz

•	 alternativ aus Stahl

Verkleidung

•	 Wellbleche verzinkt und lackiert

•	 Kantteile

•	 Torverkleidungen
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Stahlbauhallen in allen Varianten - die Dachformen

Flachdachhallen
•	 Hallendach flach mit leicht gebogener Form
•	 besonders geeignet für kleine Räume
•	 Innenraum optimal nutzbar

Satteldachhallen	
•	 Hallen mit traditioneller und beliebter Dachform
•	 günstiges Preisniveau, kostengünstige Montage

Pultdachhallen	
•	 Halle mit geneigter Dachform
•	 gut geeignet für Anbauten
•	 Nutzung der Dachfläche, z. B. für Photovoltaik, möglich

Runddachhallen	
•	 Halle mit geraden Seitenwänden und halbrunder 

Dachform
•	 sehr gute Platzausnutzung
•	 hohe Belastbarkeit, viele Einsatzmöglichkeiten

Rundbogenhallen	
•	 halbrunde Lagerhalle mit leichter Konstruktion
•	 für hohe Schneelasten geeignet
•	 ideal als Tier- bzw. Technikunterstand und Hangar

Ihre Halle wird von unserem erfahrenen Team 
individuell und auf Ihre Anforderungen hin geplant. 
Um die passende Hallenausstattung kümmern wir 
uns ebenfalls, egal ob es sich dabei um Regalan-
lagen, Lagerbühnen oder Hallenbüros handelt - bei 
uns bekommen Sie einen Rundum-Service aus einer 
Hand.

L A G E R R Ä U M E

Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf

Region Nord

Matthias Lange

Vertrieb

+ 49 4171 69 06 85 
m.lange@lagertechnik.de

Region Süd

Jan Görne

Vertrieb

+ 49 8061 39 77 0 
j.goerne@lagertechnik.de

Region Mitte

Michael Spreer

Vertrieb

+ 49 3722 71 97 40 
m.spreer@lagertechnik.de

Holger Eichhorn

Planung

+ 49 3722 71 97 27 
h.eichhorn@lagertechnik.de
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Dimensionen

•	 Fläche:	 ca. 47 m²
•	 Höhe:	 2830 mm Traufe / 3050 mm First
•	 Breite:	 6006 mm
•	 Länge:	 7850 mm

Flachdachhallen
Einsatzbeispiel: Garage 

Beschreibung 
Diese Garage besteht aus einer Stahlbaukonstruktion mit 
Riegeln und Pfetten aus Holz, sowie Wellblechbeplankung 
in Anthrazitgrau. Das Dach ist für die Entwässerung leicht 
gebogenen. Die Garage wurde nach den Wünschen und 
Maßvorgaben des Kunden gestaltet.

Jetzt Angebot anfordern!
www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/

Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch 
•	 1 Stk. Sektionaltor, elektrisch betrieben (Automatik),  

B 4750 x H 2400 mm, inkl. Funkempfänger mit 
Handsender und Lichtschranke

•	 1 Stk. Garagen-Tür (Hörmann) B 900 x H 2000 mm 
•	 Fassade in Wellblech Profil 76/18 mit einer  

ca. 25 my Silicon-Polyester-Beschichtung
•	 2 Stk. Fenster B 1600 x H 600 m 
•	 Farbgebung: RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Anwendungsbeispiele zu Flachdachhallen online!
Informationen | Online-Anfrage | Ansprechpartner

www.ls-lagerhallen.de/flachdachhallen-dach-leicht-gebogen/
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Carport / Unterstand
für ein Wohnmobil

Einhausung
für Seecontainer

•	 Fläche: ca. 84 m²
•	 Höhe: 4750 mm Traufe / 5000 mm First
•	 Breite 6030 x Länge 13870 mm

Eine Garage zur Unterstellung von Wohnmobilen und Vans 
- auch diese Möglichkeiten bieten unsere Hallensysteme. 
Geeignet für den privaten Bereich als auch für die 
gewerbliche Nutzung, z. B. zur Vermietung von Stellplätzen 
für Campingwagen.

Reifenlager
eines Autohauses

Warenlager
eines Chemieunternehmens

•	 Fläche: ca. 105 m²
•	 Höhe: 5550 mm Traufe / 5900 mm First
•	 Breite 8350 x Länge 12540 mm

Diese individuell ausgestaltete Hallenlösung nutzt der  
Besitzer zum Teil als Vermietungsfläche. Im Halleninnen-
raum ist eine Treppe mit Laufgang integriert, um in die 
obere Ebene zu gelangen. Zahlreiche Fenster und Licht-
platten im Dach sorgen für die natürliche Beleuchtung  
des Innenraumes.

•	 Fläche: ca. 162 m²
•	 Höhe: 5000 mm Traufe / 5250 mm First
•	 Breite 9050 x Länge 17880 mm

Mit dieser Flachdachhalle wurde ein neues Lager für 
Kundenräder geschaffen. Die zweigeschossige Regalan-
lage fasst bis zu 2050 Räder. Ein Lichtband im Dach sorgt 
für die natürliche Ausleuchtung des Innenraumes. Die 
Dachunterseite ist zum Schutz des Lagergutes mit einer 
Anti-Tropf-Beschichtung ausgestattet.

•	 Fläche: ca. 186 m²
•	 Höhe: 4000 mm Traufe / 4350 mm First
•	 Breite 9150 x Länge 20370 mm

Das in einem Chemiepark ansässige Unternehmen nutzt 
diese isolierte Lagerhalle zur Lagerung von Ersatzteilen 
in Weitspann- und Fachbodenregalen. Zur Erfüllung von 
Brandschutzanforderungen besteht die gesamt Unter-
konstruktion aus Stahlbauteilen. Das Schnelllauftor mit 
RWA-Funktion öffnet automatisch bei Rauchentwicklung.

L A G E R R Ä U M E
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Dimensionen

•	 Fläche: 	 ca. 73 m²
•	 Höhe:	 3550 mm Traufe / 4290 mm First
•	 Breite:	 8050 mm
•	 Länge:	 9060 mm

Satteldachhallen
Einsatzbeispiel: Großraumgarage 

Beschreibung 
Eine Unternehmen benötigt für die Unterbringung von 
Fahrzeugen eine geräumige und trockene Unterstellmög-
lichkeit. Die komplett isolierte Halle erfüllt genau diese 
Anforderungen.
Der Kunde organisiert das Sektionaltor selbst, die Lager-
halle kann dabei so konzipiert werden, dass sie nur mit 
Toröffnung aufgebaut wird.

Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch 
•	 Toröffnung für kundenseitiges Sektionaltor  

B 3000 x H 3000 mm
•	 1 Stk. Mehrzweck-Tür mittig im hinteren Giebel
•	 Sandwichpaneele 60 mm in RAL 7037 staubgrau
•	 Rinne und Kantteile sowie 2 Stk. Fenster B 2000 x H 750 mm 

in RAL 7016 anthrazitgrau
•	 6 Stk. Lichtelemente aus Polycarbonat im Dach, 

B 1000 x L 2500 mm

Weitere Anwendungsbeispiele zu Satteldachhallen online!
Informationen | Online-Anfrage | Ansprechpartner

www.ls-lagerhallen.de/satteldachhallen/
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Jetzt Angebot anfordern!
www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/



Garage und Werkstatt
für Oldtimer

Gebäudeanbau
eines Autohauses

•	 Fläche: ca. 124 m²
•	 Höhe: 2700 mm Traufe / 3600 mm First
•	 Breite 8070 x Länge 15390 mm

Oldtimer - ein beliebtes Hobby, sei es zum Restaurieren 
oder Ausfahren! Die wertvollen Fahrzeuge sollen natürlich 
eine sichere und wetterfeste Unterstellmöglichkeit 
erhalten. Diese Satteldachhalle bietet mit diesen 
Abmessungen dazu noch zusätzlichen Raum für 
Werkstattarbeiten.

Lagerhalle
Reifenlager und Mieträume

Reifenlagerhalle
mit Werkstattbereich

•	 Fläche: ca. 63 m²
•	 Höhe: 4050 mm Traufe / 5220 mm First
•	 Breite 8610 x Länge 7310 mm

Ein Autohaus nutzt den Gebäudeanbau als Reifenlager. 
Aufgrund eines offenen Anschlusses an das Bestands-
gebäude entfällt der hintere Giebel. 

Zum Schutz der Stahlkonstruktion im Brandfall wurde 
diese mit einem Brandschutzanstrich versehen.

•	 Fläche: ca. 582 m²
•	 Höhe: 5500 mm Traufe / 6650 mm First
•	 Breite 12110 x Länge 48030 mm

Diese Lagerhalle ist in vier Teilsegmente unterteilt. Ein 
unisoliertes Segment dient als Reifenlager. Daran sind 
drei weitere, isolierte Segmente angeschlossen, wovon ein 
Raum als Montageplatz dient und zwei weitere Räume zur 
Vermietung vorgesehen sind.

•	 Fläche: ca. 370 m²
•	 Höhe: 5500 mm Traufe / 6600 mm First
•	 Breite 12310 x Länge 30040 mm

Das Räderlager befindet sich in einem 20 m langen, uniso-
lierten Teilbereich. Über ein in der Trennwand integriertes 
Sektionaltor ist der isolierte Werkstattbereich erreichbar, 
der mit zwei weiteren Sektionaltoren ausgestattet ist. 
Fenster im Seitenbereich der Halle sorgen für zusätzliches 
Licht in den Werkstatträumen.

L A G E R R Ä U M E
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Dimensionen

•	 Fläche: 	 ca. 879 m²
•	 Höhe:	 5000 mm Traufe / 6750 mm First
•	 Breite:	 15070 mm
•	 Länge:	 58300 mm 

	 (45400 mm + 12900 mm Anbau)

Runddachhallen
Einsatzbeispiel: Warenlager 

Beschreibung 
Neben dem bestehenden Hauptgebäude des Kunden wurde 
die Runddachhalle errichtet und dient als Warenlager. 
Längs- und Stirnwand der Runddachhalle sind jeweils mit 
einem Schiebetor B 3750 x H 4000 mm inkl. integrierter 
Gehtür ausgestattet. Die Rinnen und Kantenbleche sind 
individuell in den Farben des Firmendesigns gestaltet.

 Zum Schutz des Lagerguts ist die Dachunterseite mit 
einer Anti-Kondenswasserbeschichtung versehen.

Regalanlage 
•	 Palettenregalanlage für insgesamt 300 Euro-Paletten-

Stellplätze
•	 H 5250 x T 1100 mm
•	 4 Regalzeilen L 8000 mm + 1 Regalzeile L 22500 mm
•	 Fachbreiten: 2700 mm
•	 Belastung: 1500 kg pro Balkenpaar

Weitere Anwendungsbeispiele zu Runddachhallen online!
Informationen | Online-Anfrage | Ansprechpartner

www.ls-lagerhallen.de/runddachhallen/
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Jetzt Angebot anfordern!
www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/



Reifenlager
eines Autohauses

•	 Fläche: ca. 240 m²
•	 Höhe: 5000 mm Traufe / 6850 mm First
•	 Breite 12000 x Länge 20000 mm

Diese Runddachhalle wurde für die Unterbringung eines 
Reifenlagers konzipiert. Die Regalanlage bietet eine 
Lagerkapazität für ca. 4636 Räder. Das Reifenlager ist 
zugänglich über ein zweiflügeliges Schiebetor inkl. 
eingebauter Gehtür sowie einer zusätzlichen MZ-Tür 
in der Seitenwand.

Warenlager
mit Kunststoffprodukte

Neubau Lagerhalle
nach Brandschaden

•	 Fläche: ca. 463 m²
•	 Höhe: 3750 mm Traufe / 5580 mm First
•	 Breite 10190 x Länge 45450 mm

•	 Fläche: ca. 82 m²
•	 Höhe: 2700 mm Traufe / 4420 mm First
•	 Breite 7940 x Länge 10350 mm

Nach einem Brand wird diese Lagerhalle 1:1 neu errichtet. 
Sie befindet sich in einem Industriepark und dient als 
Lagerhalle für Materialien. 

L A G E R R Ä U M E

Das Warenlager ist erreichbar über zwei Sektionaltore  
in der Längswänd. 45 m² Lichtbänder im Dach und  
isolierte Kunststofffenster sorgen für eine natürliche  
Ausleuchtung. Die Besonderheit der Halle ist der 800 mm 
tiefe Dachüberstand an der Giebelseite.
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Dimensionen

•	 Fläche: 	 ca. 413 m²
•	 Höhe:	 5700 mm
•	 Breite:	 16150 mm
•	 Länge:	 25550 mm

Rundbogenhallen
Einsatzbeispiel: Flugzeughangar 

Beschreibung 
Für die optimale Unterbringung von Klein- und Segelflug-
zeugen sowie Hubschraubern ist diese Rundbogenhalle 
mit ihrem besonders breiten Schiebetor konzipiert. Die 
Rückseite ist mit einem Sektionaltor versehen, wodurch 
der Hangar auch per PKW befahrbar ist. 

Die Unterkonstruktion ist aus feuerverzinktem Stahl und 
bietet somit einen besonderen Korrosionsschutz. 

Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch 
•	 Vorderkopfwand mit außenlaufendem Schiebetor mit 

6-teiligem Torflügel inkl. eingebauter Gehtür
•	 Rückwand mit Sektionaltor und zusätzlicher Gehtür
•	 Antikondenswasserbeschichtung im Innenbereich
•	 Wellbleche lackiert in RAL 3016 korallenrot

Weitere Anwendungsbeispiele zu Rundbogenhallen online!
Informationen | Online-Anfrage | Ansprechpartner

www.ls-lagerhallen.de/rundbogenhallen/

10

Jetzt Angebot anfordern!
www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/



Landwirtschaftshallen
als Unterstand

•	 Fläche: ca. 139 m²
•	 Höhe: 5340 mm
•	 Breite 11060 x Länge 12570 mm

Diese Hallenvariante ohne Vorder- und Rückwand dient 
als Unterstand für Tiere oder Landwirtschaftsmaschinen. 
Die Konstruktion ist frei überspannend - ohne störende 
Stützen und wurde auf einem kundenseits erstellten 
Streifenfundament errichtet. 

Erneuerung
einer Giebelwand

•	 Abmessungen der zu ersetzenden Giebelwand: 
H 5500 x B 11000 mm

Die Giebelwand dieser Bestandshalle besteht aus Holz und 
ist stark verwittert. Der Besitzer möchte die Halle dennoch 
weiter nutzen. Decklagen aus Wellblech ersetzen nun das 
bisherige Material. Dabei erhält die neue Giebelwand ein 
außenlaufendes Schiebetor mit eingebauter Gehtür. Die 
Farbgebung ist in edlem anthrazitgrau (RAL 7016) gehalten.

L A G E R R Ä U M E

Materiallager
einer Instandhaltungsfirma

•	 Fläche: ca. 245 m²
•	 Höhe: 5550 mm
•	 Breite 12070 x Länge 20320 mm

Zur Gewinnung neuer Lagerfläche wird ein weiteres 
Materiallager errichtet - in der gleichen Optik zur bereits 
bestehenden Lagerhalle. Die Kopfwand ist mit einem 
innenlaufenden Schiebetor und einer Gehtür ausgestattet, 
im Dach ist ein Lichtband integriert.

Unterstellplätze
für Kleinflugzeuge, Boote und sonstige Fahrzeuge

•	 Fläche: 3 Rundbogenhallen à ca. 393 m²
•	 Abmessungen pro Halle: 

Höhe 5810 x Breite 19280 x Länge 20400 mm

Die baugleichen Hallen sind nebeneinander aufgestellt 
und verfügen beide über ein 6-teiliges Schiebetor inkl. 
Gehtür. Die Decklagen sind im Innenbereich mit einer 
Antitropfbeschichtung versehen und bieten somit Schutz 
vor Kondenswasserbildung. 
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Dimensionen

•	 Fläche: 	 ca. 64 m²
•	 Höhe:	 3800 mm (Pultfirst) / 3150 mm (Traufe)
•	 Breite:	 8000 mm
•	 Länge:	 8000 mm

Pultdachhallen
Einsatzbeispiel:  
Waschhalle zur Brandsanierung 

Beschreibung 
Die komplett isolierte Halle mit Pultdach verfügt über eine 
Unterkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlpfetten. Das 
Sektionaltor ist mit einer Schlupftür mit Niedrigschwelle 
ausgestattet. Im Bodenbereich ist eine Einlaufvorrichtung 
für Schmutzwasser integriert, um Reinigungsarbeiten im 
Halleninneren durchführen zu können.

Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch 
•	 Isolierung mit Sandwichpaneelen

Sektionaltor:
•	 B 3500 x H 3000 mm inkl. zwei Alu-Rahmen-Sektionen 

mit transparenter Acryl-Isolierverglasung
•	 Schlupftür im Sektionaltor inkl. Sicherheitsschalter
•	 Sicherheitslichtschranke und Aufsteck-Antrieb in 

Selbsthaltung

Weitere Anwendungsbeispiele zu Pultdachhallen online!
Informationen | Online-Anfrage | Ansprechpartner

www.ls-lagerhallen.de/pultdachhallen/

Einlauf Schmutzwasser
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Jetzt Angebot anfordern!
www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/



Räderlager
als Gebäudeanbau

•	 Fläche: ca. 140 m²
•	 Höhe: 5287 mm Traufe / 6020 mm Pultfirst
•	 Breite 9110 x Länge 15360 mm

Das Räderlager wird direkt an das Bestandsgebäude 
angebaut und dient als Lagerraum für Kundenräder. 
Eine Giebelwand ist mit einem Sektionaltor sowie einer 
Nebeneingangstür ausgestattet. 

L A G E R R Ä U M E

Oldtimergarage
mit Räderregalen und Carportvorbau

•	 Höhe: 3110 mm Traufe / 3640 mm Pultfirst
•	 Breite: 6020 mm
•	 Länge: Halle 10510 mm / Vordach 5040 mm

Eine individuelle Hallenlösung bietet diese Pultdachhalle: 
die gesamte Hallenkonstruktion teilt sich in eine isolierte 
Garage und einen unisolierten Carport-Bereich.

Das kleine Reifenlager bietet Platz für ca. 288 Räder =  
72 Satz.

Materiallager
als Anbau an Bestandsgebäude

•	 Fläche: ca. 534 m²
•	 Höhe: 4870 mm Traufe / 5925 mm Pultfirst
•	 Breite: 15080 mm
•	 Länge: 35410 mm

Diese Lagerhalle verfügt über einen längsseitigen 
Anschluss an das Bestandsgebäude. Ein durchgehendes 
Lichtband in der Längswand sorgt für natürliche Helligkeit 
im Innenraum. Die Halle ist unisoliert, die Dachunterseite 
ist mit einer Antikondensationsbeschichtung versehen.

Zweigeschossige Regalanlage
•	 Regalsystem GENIUS
•	 6 Lagerebenen (3 EG + 3 OG)
•	 Lagerkapazität: ca. 2196 Räder = 549 Satz bei 

Auslastung der Ebenen mit bis zu 6 Rädern 
nebeneinander (bei Radbreiten 195 - 235 mm)
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Dimensionen und Ausstattung

•	 Fläche: 	 ca. 456 m²
•	 Höhe:	 4460 mm (Traufe) / 5460 mm (First)
•	 Breite:	 11400 mm
•	 Länge:	 40000 mm
•	 Dachneigung:	 5°

Farbgebung:
•	 Decklagen: RAL 9007 graualuminium
•	 Kantenbleche: RAL 7016 anthrazitgrau
•	 Fensterelemente: RAL 7016 anthrazitgrau

Ausstattungselemente:
•	 2 Stück Sektionaltor, B 3.500 x H 4.000 mm mit 

Sichtsektionen
•	 1 Stück Sektionaltor, B 3.500 x H 4.000 mm mit 

Sichtsektionen und Schlupftür
•	 1 Stück Thermo-Stahltür, 1-flügelig, 1.000 x 2.125 mm

Pultdachhalle (isoliert)
Einsatz als Fahrradladen und Werkstatt

•	 2 Stück Aluminium-Tür, 2-flügelig, 2.160 x 2.200 mm
•	 1 Stück Aluminium-Tür, 2-flügelig, 2.260 x 2.200 mm
•	 8 Stück Kunststoff-Fenster, 1.500 x 700 mm
•	 1 Stück Kunststoff-Fenster, 2.500 x 800 mm
•	 2 Stück Kunststoff-Fenster, 3.000 x 1.300 mm
•	 7 Stück Kunststoff-Fenster, 2.200 x 2.110 mm
•	 3 Stk. gewölbte Dachlichtkuppel, ca. 1,50 m x 1,50 m 

mit RWA-Funktion, inkl. Elektro-Motoröffner zur 
manuellen Be- und Entlüftung

Raumaufteilung Pultdachhalle
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Flachdachhalle (teilisoliert)
Einsatz als Reifenlager und Montagebereich

Dimensionen und Ausstattung

•	 Fläche: 	 ca. 215 m²
•	 Höhe:	 5200 mm (Traufe) / 5490 mm (First)
•	 Breite:	 9050 mm
•	 Länge:	 23800 mm

Farbgebung:
•	 Decklagen: RAL 9007 graualuminium
•	 Kantenbleche: RAL 7016 anthrazitgrau

Ausstattungselemente:
•	 1x Teilisolierung aus 100 mm Mineralwolle auf 5 m 

Länge mit Trennwand
•	 1x Antitropfbeschichtung (Räderlager)
•	 2 Stück Thermo-Stahltür, 1-flügelig, 1.000 x 2.125 mm
•	 1 Stück Sektionaltor, B 4.000 x H 4.000 mm mit 

Sichtsektionen

•	 1 Stück Sektionaltor, B 2.500 x H 2.300 mm in der 
Trennwand (vertikal)

Integriertes Reifenlager:
•	 zweigeschossige Regalanlage, System GENIUS
•	 H 4700 mm, OG erreichbar über Stahltreppe mit 

Gitterroststufen
•	 Lagerebenen: 3 EG, 3 OG
•	 Lagerkapazität: ca. 603 Satz = 2.412 Räder

Raumaufteilung Flachdachhalle

  



     Standorte
Finden Sie Ihren Ansprechpartner für Ihre Region online:
www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#standorte/

Lagertechnik Groh GmbH
Werner-Forßmann-Straße 40

21423 Winsen/Luhe

	 Matthias Lange

 	 m.lange@lagertechnik.de

	 +49 4171 69 06 85

Region Nord

Lagertechnik Steger GmbH
Ringstraße 15

09241 Mühlau

	 Michael Spreer (Vertrieb)

	 Holger Eichhorn (Planung)

	 info@ls-lagerhallen.de

	 +49 3722 71 97 40

Region Mitte

Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH
Pettenkoferstraße 10

83052 Bruckmühl/Heufeld

 	 Jan Görne

	 j.goerne@lagertechnik.de

	 +49 8061 39 77 0

Region Süd


